Mise à jour de Logiciel pour le Map 330/330M

AVERTISSEMENT: Télécharger le logiciel ou le microprogramme à un récepteur pour lequel il n'est pas conçu peut le rendre inopérant. Cette mise à jour est seulement conçue pour le Map 330/330M avec le basemap Amérique du Nord our Amérique du Nord Marine. 

Conditions requises du système:

· Récepteur Map 330/330M avec basemap Amérique du Nord our Amérique du Nord Marine

· PC avec logiciel Microsoft Windows® 95, 98, 2000, XP, ME, NT 4.0 ou plus récent

· Un port de COM disponible

· Câble d’alimentation pour votre récepteur GPS lequel peut être acheté de votre distributeur Magellan local ou en appelant le 909 394 5000

Améliorations du logiciel et modifications dans la Version 4.00:

1. L'unité supporte maintenant le MapSend World Wide. 

2. L'unité supporte maintenant le MapSend Blue Nav. 

3. Caractéristiques supplémentaires pour montrer la description d'objet sur la carte ou la base de données.

4. Caractéristique supplémentaire dans la base de données permettant de changer la première lettre de l'alphabet à la prochaine ou précédente si la clé ZOOMIN ou ZOOMOUT est appuyée.

5. Sélection supplémentaire d'unités de NAV "Avancée".

6. Ajout de l’option" Format de Carte" dans les utilités de carte.

7. Ajout d’une caractéristique pour dessiner une deuxième ligne à partir de la position actuelle à la destination après qu’un "GOTO" ou "route" a été activée.

8. Ajout de la vitesse maximale et de la vitesse de moyenne aux options de personnalisation de données de navigation. 

9. Ajout de la possibilité de chercher plus près de n'importe quel objet.

10. Problèmes résolus avec la projection de waypoint lorsque la donnée primaire n’est pas fixée à WGS84.

11. Problèmes historiques résolus.

12. Problème résolu avec la projection de waypoints lorsque les distances sont moins que 0.10 miles/nm/km.

13. Messages avertissants supplémentaires lorsqu’on essaie de sauvegarder la position actuelle à un waypoint avant la première saisie ou si la saisie est 2D dans le mode auto.

14. Quelques améliorations ont été faites à la présentation de carte. 

1. Ajout de "EPE" comme choix de champs de NAV.

2. Conception de compas dans l'Ecran de Compas changé.

3. Ajout de l’heure avancée dans le menu "SET UP".

4. Ajout de trois écrans  NAV: DATA, VITESSE et Route.

Instructions de chargement

Vous devez suivre les instructions à la lettre pour éviter d’endommager la mémoire de votre GPS.

1. Connecter votre GPS à votre PC en utilisant le câble d’alimentation/données.

2. Allumer le GPS et appuyer sur la touche NAV jusqu’a obtenir l’ecran des Status Satellites. 

3. S’assurer que les piles soient à 50% de leur capacité.

4. Lancer le fichier exécutable MAGUP.exe sur votre PC en double cliquant dessus.  Lorsque la fenêtre avec le message "Upload to version x.xx.  Proceed with software upload?” Cliquer sur “Yes”.

5. Lorsque le téléchargement du logiciel a commencé, le message "Preparing Unit Flash" apparaîtra. Cette étape prend de 30 à 60 secondes. 

6. Une fois cette étape complétée, le message "Power on GPS unit to continue update" apparaîtra. Le GPS peut déjà être allumé et s’est remit à l'état initial. Si c’est le cas cliquer OK. Autrement allumer le GPS (dans certains cas le GPS peut montrer un écran noir ou le message "Software Upload Mode". Si c’est le cas, fermer le GPS em appuyant simultanément sur les touches GOTO, ESC et ENTER et cliquer OK.

7. Lorsque le téléchargement du logiciel a commencé, le message "Uploading code file - ZORRO4.HEX" apparaîtra. Cette étape prend quelques minutes.

8. Une fois cette étape complétée, la plupart des MAP 330 exigeront d’avoir plus de logiciel à téléchargér. Si c’est le cas, le message "Power on GPS unit to continue update" apparaîtra. . Le GPS peut déjà être allumé et s’est remit à l'état initial. Si c’est le cas cliquer OK. Autrement allumer le GPS (dans certains cas le GPS peut montrer un écran noir ou le message "Software Upload Mode". Si c’est le cas, fermer le GPS em appuyant simultanément sur les touches GOTO, ESC et ENTER et cliquer OK.

9.  Lorsque le téléchargement du logiciel a commencé, le message "Uploading code flash" apparaîtra. Cette étape prend moins d'une minute.

10. Une fois cette étape complétée, si nécessaire, le logiciel mettra à jour le basemap, (Amérique du Nord et basemaps Marine peuvent avoir besoin d'être mis à jour, les basemaps Euro n'auront pas besoin d'être mis à jour). Si une mise à jour de basemap est nécessaire, le message "Power on GPS unit to upload map file" apparaîtra.  Le GPS peut déjà être allumé et s’est remit à l'état initial. Si c’est le cas cliquer OK. Autrement allumer le GPS (dans certains cas le GPS peut montrer un écran noir ou le message "Software Upload Mode". Si c’est le cas, fermer le GPS em appuyant simultanément sur les touches GOTO, ESC et ENTER et cliquer OK.

11. Pendant le téléchargement du basemap, le message "Uploading basemap file - xxxxxxx IMG" apparaîtra. Le téléchargement du basemap prend environ 10 à20 minutes dépendant de la taille du basemap.

12. Une fois toutes les mises à jour complétées, le message "Update completed successfully" apparaîtra.

13. Allumer le GPS et effacer la mémoire (waypoints et les routes seront effacés) en r appuyant sur MENU à partir de n'importe quel écran, choisir “SetUp”, ‘Clear Memory’, puis choisir ‘All’ et ‘Yes’.  Le GPS s’éteindra automatiquement.

Si vous n’avez pas accès à cette fonction, suivre la procédure suivante:

S’assurer que le GPS est éteint. Si vous n'êtes pas sûr, enlevez des piles puis les remettre. Appuyer sur la touche MENU et la garder enfoncée en même temps que vous appuyer sur la touche POWER et la garder enfoncée aussi. L'GPS s’allume et le message ‘Efface Toute la Mémoire?’ apparait. Choisir ‘Oui’ et appuyer sur la touche ENTER.  Le GPS effacera la mémoire et s’éteindra automatiquement.

