Se à Jour 5.35 du Logiciel Standard pour Meridian Marine

AVERTISSEMENT: Télécharger le logiciel ou le programme à un GPS pour lequel il n'est pas conçu peut le rendre inopérant. Cette mise à jour est seulement conçue pour le Meridian Marine. 

Conditions requises du système:

· GPS Meridian Marine

· PC avec logiciel Microsoft Windows® 95, 98, 2000, XP, ME, NT 4.0 ou plus récent

· Un port de COM disponible

· Câble d’alimentation/données pour votre GPS lequel peut être acheté de votre distributeur Magellan local ou en appelant le 909 394 5000

Améliorations et modifications apportéesdans la Version 5.35:

Améliorations logicielles et problèmes résolus dans la version 5.35 Veuillez consultez www.magellangps.com/fr/support/products pour la liste complète des améliorations et des problèmes résolus dans la version 5.35 du logiciel Standard pour Meridian Marine.

Instructions de chargement

Vous devez suivre les instructions à la lettre pour éviter d’endommager la mémoire de votre GPS.

1. Connecter votre GPS à votre PC en utilisant le câble d’alimentation/données.

2. Allumer le GPS et appuyer sur la touche NAV jusqu’a obtenir l’ecran des Status Satellites.  

3. S’assurer que les piles soient à 50% de leur capacité.

4. Lorsque le GPS est allumé, procéder à l’effacement complet de la mémoire en appuyant sur la touche MENU, choisir “Réglages”, puis “Effacer Mémoire”  et “Oui”.  Le GPS s’éteindra automatiquement.

5. Allumer le GPS et appuyer sur la touche ENTER. 

6. Lancer le fichier exécutable MAGUP.exe sur votre PC en double cliquant dessus.  Lorsque la fenêtre avec le message "Upload to version x.xx.  Proceed with software upload?” Cliquer sur “Yes”.

7. Pendant le téléchargement du logiciel du PC vers le GPS,  le message "Software Upload Mode Active” est affiché sur l’écran de votre GPS.  Le téléchargement ne prend que quelques minutes. 

8. Lorsque le téléchargement est terminé le message "Upload of Code Complete, OK” est affiché sur l’écran du PC et votre GPS doit s’éteindre.  Si votre GPS ne se remas pas automatiquement sous tension, enlever et remettre les piles et appuyer sur la touche PWR.

9. Lorsque le GPS est allumé, procéder à l’effacement complet de la mémoire en appuyant sur la touche MENU, choisir “Réglages”, puis “Effacer Mémoire”  et “Oui”.  Le GPS s’éteindra automatiquement.

Si vous n’avez pas accès à cette fonction, suivre la procédure suivante:

S’assurer que le GPS est éteint. Si vous n'êtes pas sûr, enlevez des piles puis les remettre. Appuyer sur la touche MENU et la garder enfoncée en même temps que vous appuyer sur la touche POWER et la garder enfoncée aussi. L'GPS s’allume et le message ‘Efface Toute la Mémoire?’ apparait. Choisir ‘Oui’ et appuyer sur la touche ENTER.  Le GPS effacera la mémoire et s’éteindra automatiquement.

